Утверждён  
постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 29 марта 2019 года, №130
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА 
НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения единых требований к определению технически и экономически обоснованных норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии объектом энергосбережения. 

2. Порядок рекомендовано для использования при проведении государственной энергетической экспертизы в области энергосбережения и энергоэффективности на территории Республики Таджикистан.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- объект энергосбережения – процессы, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой, производствам, хранением и использованием всех видов топливно-энергетических ресурсов, тепловой и электрической энергии;

- норматив расхода топливно-энергетических ресурсов (технический норматив) – научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической документации на конкретное изделие (оборудование, процессы), характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов;

- норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии – это плановый показатель расхода этих ресурсов в производстве единицы продукции (работы) и при эксплуатации изделий в заданных условиях функционирования;

- фактический расход топливно-энергетических ресурсов –количество топлива, тепловой и электрической энергии, фактически израсходованных на производство единицы продукции (работы, услуги);

- потери при передаче и трансформации энергии – это потери i-го вида энергоресурса в технологических установках (при сгорании топлива, теплопередачи в теплообменниках, передачи электроэнергии по проводникам и трансформаторам, электромеханические потери в двигателях);

- топливно - энергетический эквивалент – показатель, характеризующий народнохозяйственный уровень прямых общих затрат первичной энергии или работы на единицу потребляемого топливно-энергетического ресурса;

- тепловой эквивалент – отношение низшей теплоты сгорания топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива, т.е. 7000 ккал/кг;

- топливный эквивалент – количество условного топлива, необходимого для полезного отпуска потребителю единицы энергии от источника энергоснабжения;

- основные производственные нужды – расход топливно-энергетических ресурсов на выполнение технологических процессов производства выпускаемой продукции (работ, услуг), на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии при работе технологического оборудования;

- вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды – расход топливно-энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, освещение, подачу воды, производство сжатого воздуха, кислорода, хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды, внутренний транспорт, расход энергии на собственные нужды вспомогательных и обслуживающих цехов и служб (ремонтных мастерских, центральной заводской лаборатории, складов и других), технически неизбежные потери энергии в преобразователях, тепловых и электрических сетях, а также при работе вспомогательного оборудования.

4. Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в сфере энергосбережении и энергоэффективности и иными нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Таджикистан.
5. Нормированию подлежат расходуемые объектами энергосбережения основные и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды, все виды топлива, электрическая и тепловая энергия, независимо от источника энергообеспечения и объекта их потребления.

6. Расход электрической энергии нормируется вне зависимости от напряжения и вида тока.

Нормируемая тепловая энергия включает расход теплоты, передаваемой потребителям в виде пара, горячей воды и других.

7. Котельно–печное топливо (топливно - энергетический баланс) твердое, жидкое, газообразное) включает:

- природные топливные ресурсы: уголь каменный и бурый (лигнит), щепа и стружка древесные (дрова для отопления), нефть сырая, конденсат газовый, газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск), газ нефтяной попутный и другие виды естественного топлива;

- продукты переработки топлива: кокс и полукокс из угля каменного, лигнита или торфа, уголь реторный, топливные нефтепродукты (мазут, топливо печное бытовое), брикеты, шарики и аналогичные виды твёрдого топлива, полученные из угля каменного, пропан и бутан сжиженные, углеводородные сжиженные газы, кокс нефтяной и сланцевый, битумы нефтяной и сланцевый, масла отработанные (прочие масла) и другие продукты переработки топлива;

- горючие (топливные) вторичные энергетические ресурсы: горючие газы плавильных печей, горючие отходы процессов химической и термохимической переработки углеродистого и углеводородного сырья (метана - водородная фракция производства этилена, кубовые остатки и другие), отходы гидролизного производства, и прочие горючие (топливные) вторичные энергетические ресурсы. Моторные топлива как нормируемый ресурс применяются редко, чаще всего это понятие применяется для различных видов топлива, используемых в двигателях внутреннего сгорания.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМИРОВАНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
8. Нормирование расхода топлива, тепловой и электрической энергии служит для установления необходимого уровня потребления этих ресурсов и эффективности их использования.
9. Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов должны соответствовать следующим требованиям:
- разрабатываться на всех уровнях планирования по соответствующей номенклатуре продукции (работ, услуг) на единой методической основе;
- учитывать условия производства, внедрение достижений научно-технического прогресса и мероприятий по энергосбережению и ресурсов;
- способствовать максимальной мобилизации резервов экономии топлива, тепловой и электрической энергии, усилению заинтересованности предприятий и организаций в энергетической эффективности производства;
- быть взаимоувязанный с другими показателями хозяйственной деятельности (экономическими нормативами, контрольными цифрами и прочие). 

Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов подлежат пересмотру в случае изменения структуры производства в течение нормируемого периода.
ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
10. Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов классифицируются:

- по масштабу применения (оборудование, энергоиспользующие установки, участок, цех, объединение и прочие) - на индивидуальные и групповые;

- по составу расходов топливно-энергетических ресурсов - на технологические и общепроизводственные;

- по периоду действия - годовые, квартальные, месячные.

11. Индивидуальная норма расхода топливно-энергетических ресурсов - норма расхода топливно-энергетических ресурсов на производство единицы продукции (работы, услуги), устанавливаемая по типам определенных топливо- или энергопотребляющих агрегатов, установок, машин (паровым и водогрейным котлам, печам, станкам) или по их отдельным единицам и технологическим схемам, применительно к прогнозируемым объемам и условиям производства продукции (работ, услуг). Индивидуальная норма расхода топливно-энергетических ресурсов определяется непосредственно на предприятиях с учётом теоретических расчетов, экспериментально проверенных энергетических характеристик агрегатов и установок, с учетом достигнутых показателей энергопотребления и планируемых мероприятий по энергосбережению.

12. Технологическая норма учитывает расход топливно-энергетических ресурсов на основные и вспомогательные технологические процессы производства данного вида продукции (работ), расход на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии при работе оборудования, установок, агрегатов.

13. Исходной базой расчёта технологической нормы топливно-энергетических ресурсов (планового показателя) при производстве продукции (работ, услуг) служат технические нормативы изделия (оборудования, процесса), характеризующие величины экономичности энергопотребления для реальных условий эксплуатации. Технические нормативы устанавливаются в НТД различных уровней: от стандартов изделий, предприятий до национальных и международных стандартов.

14. Индивидуальная норма расхода топливно-энергетических ресурсов является также и технологической и служит для расчёта групповой нормы расхода топливно-энергетических ресурсов.

15. Индивидуальная технологическая норма определенного 
(далее i - го) вида топливно-энергетических ресурсов при производстве определенного (далее j-го) вида продукции (работ, услуг) Нт.ij рассчитывается по формуле:

Нт.ij=Wт.ij/Пj                                                                          (1)
где Wт.ij - расход i - го вида топливно-энергетических ресурсов на основные производственные нужды при производстве j - го вида продукции (работ, услуг) с учётом технически неизбежных потерь электроэнергии при работе оборудования, установок, агрегатов, Пj - объем производства j - го вида продукции (работ, услуг).

16. Групповая норма - определяет количество расхода топлива, тепловой, электрической энергии на производство всего объема одноименной продукции (работ, услуг) согласно установленной номенклатуре по различным уровням управления (участок, цех, организация).

17. Групповая норма рассчитывается на основе индивидуальных технологических норм и планируемых объемов производства или исходя из фактических удельных расходов топливно-энергетических ресурсов базисного года с учетом достигнутых показателей энергопотребления и планируемых мероприятий по энергосбережению.

18. Групповые нормы определяют средневзвешенные величины индивидуальных норм по однотипным объектам производства.

19. Групповая норма расхода i-го вида топливно-энергетических ресурсов Нгр.ij рассчитывается по формуле:
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                                    (2)
- где Hгp.ij - групповая отраслевая (межотраслевая) норма расхода 
i-го топливно-энергетических ресурсов на производство j-го вида продукции (работы, услуги); 

- Нпз.ij - общепроизводственная заводская норма расхода i-го вида топливно-энергетических ресурсов n-ой организации на производство 
j-го вида продукции (работ, услуг); 

- Пnj - планируемый объем производства j - го вида продукции (работ, услуг) участком, цехом, организацией за рассматриваемый период; 

- k - количество организаций, индивидуальных предпринимателей, выпускающих j - ый вид продукции (работ, услуг) за рассматриваемый период.

При нормировании расхода топлива устанавливается только технологическая норма его расхода (индивидуальная или групповая).

20. Общепроизводственная норма расхода топливно-энергетических ресурсов включает технологическую норму и дополнительно учитывает расход топливно-энергетических ресурсов на вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды (обще -производственное цеховое, заводское потребление на отопление, вентиляцию, освещение и другие нужды, перечисленные в главе 3), для предприятия (цеха), отнесенные на производство определенной продукции (работ). Нормированию подлежат все виды расхода топлива, тепловой и электрической энергии на производственные и эксплуатационные нужды - на основное и вспомогательное производство, а также технически неизбежные потери во внутризаводских (внутрицеховых) сетях. Общепроизводственные нормы предназначаются для контроля за изменением энергоемкости производства, а также планирования энергопотребления на предприятиях.

21. Общепроизводственная норма классифицируется по видам:

- общепроизводственная I (общецеховая) кроме расхода энергии на основные производственные нужды включает расход в цехах (участках) на вспомогательные процессы, включая регламентированные потери энергии в цехе Wвcп.ц.ij. Общепроизводственная I (общецеховая) норма расхода i - го вида ТЭР при производстве j - го вида продукции (работы, услуги) Нц.ij. рассчитывается по формуле:

Hц.ij=Hт.ij +Wвcп.ц.ij/Пi,                                  (3)
где Wвcп.ц.ij - расход i-го вида ТЭР на вспомогательные общезаводские производственно-эксплуатационные нужды (общезаводские санитарно-технические нужды, общезаводское освещение, потери i-го вида энергоресурса в общезаводских сетях и преобразовательных установках) при производстве j-го вида продукции (работ, услуг).

- общепроизводственная II (общезаводская) состоит из общецеховой нормы, общезаводских расходов энергии и нормативных потерь энергии в заводских сетях и преобразовательных установках. Общепроизводственная II норма расхода i-го вида топливно-энергетических ресурсов при производстве j-го вида продукции (работы, услуги) Нз.ij рассчитывается по формуле:

Hз.ij=Hц.ij+Wвсп.ij/Пi,                                     (4)
- общепроизводственная III (производственное объединение) состоит из общезаводской нормы, суммарных расходов энергии во вспомогательных службах производственного объединения, включая потери энергии, связанные с функционированием производственного объединения как единого субъекта хозяйствования (Wвcn.пo.ij):

Нпо.ij=Нз.ij+Wвсп.з.ij/Пj,                                    (5)
22. Текущая норма расхода топливно-энергетических ресурсов – норма рассчитывается на текущий период (месяц, квартал или год) и устанавливается для планирования и контроля за фактическими расходами ТЭР.

23. Перспективная годовая норма расхода топливно-энергетических ресурсов используется для перспективного планирования и прогнозирования потребности в топливно-энергетических ресурсов в процессе достижения прогрессивных норм.

24. Прогрессивная норма расхода топливно-энергетических ресурсов – мера потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции (работы. Услуги) определенного качества в результате внедрения в производство новейших технических, технологических и организационных энергоэффективных достижений и энергосберегающих мероприятий.

25. Система прогрессивных норм расхода топливно-энергетических ресурсов включает соответствующие текущие и перспективные нормы для технологических процессов, установок, оборудования, продукции, электробытовых проборов, некоторых видов работ и услуг.

26. В тех случаях, когда отдельные вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды (подача воды, вентиляция, производство кислорода, холода, сжатого воздуха и другие) являются составной частью технологического процесса, расходы энергии на них относятся к технологическим расходам.

27. При выпуске разнородной продукции, нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на производство продукции (работ, услуг), в случае невозможности их точного распределения по конкретным видам продукции (работ, услуг), необходимо распределять пропорционально потреблению энергии технологическими процессами или пропорционально доле участия вспомогательных и подсобных цехов (участков) в производстве конкретной продукции (работ, услуг).

28. Потери тепловой и электрической энергии в сетях и преобразователях, принадлежащих организациям, выпускающим продукцию (работы, услуги), распределяются на основе опытных измерений или пропорционально потреблению отдельными потребителями энергии при производстве конкретной продукции (работ, услуг).

29. В нормы не включается расход топливно-энергетических ресурсов на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, производимый с целью расширения производства и увеличения объемов выпускаемой продукции, (за исключением строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами), а также на монтаж, наладку и пуск технологического оборудования (вновь установленного или после капитального ремонта), научно-исследовательские, опытно- конструкторские, опытно-технологические и экспериментальные работы, потери топлива при хранении и транспортировке. Потребление топливно-энергетических ресурсов на эти нужды рассчитывается отдельно.

30. В нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на производство продукции (работ, услуг) не включается расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию помещений, горячее водоснабжение и потери тепловой энергии в магистральных тепловых сетях, находящихся на балансе отчитывающихся организаций.

ГЛАВА 4.  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
31. При нормировании и учёте топлива, тепловой и электрической энергии с целью обеспечения объективного контроля расхода энергетических ресурсов, топливно-энергетические ресурсы должны соответствовать единицам измерения, принятым по «Форма 4А - снабжение» утверждённым распоряжением Директора Агентства по статистике при Президенте  Республики Таджикистан от 7 ноября 2014 года, №36 (далее Форма 4А) (годовая) в Государственной статистической отчётности, утвержденной на территории Республики Таджикистан.

32. Единица измерения норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии определяется как отношение расхода топлива, тепловой и электрической энергии, необходимого для производства определенного объема продукции (работ, услуг) ко всему объему производства продукции (работ, услуг).

33. Расход топлива, тепловой и электрической энергии, необходимый для производства единицы продукции (работ, услуг), выражается в следующих единицах:

- топливо (котельно-печное топливо) - в тоннах условного топлива; - тепловая энергия - в гигакалориях (Гкал);

- электрическая энергия - в тыс. киловатт-часах (тыс.кВт*ч);

- обобщенные энергозатраты - первичная энергия в тоннах условного топлива (т у.т.).

34. Натуральные виды топлива переводятся в условное топливо при помощи соответствующих тепловых эквивалентов. Условное топливо (нормируемый ресурс) имеет теплотворную способность 29,3 ГДж/т или 7000 ккал/кг.

35. Все виды натурального топлива пересчитываются в условное, как правило, по их фактическим тепловым эквивалентам, определяемым как отношение низшей теплоты сгорания топлива к теплоте сгорания 
1 кг условного топлива, то есть 7000 ккал/кг, по формуле:
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                           (6)

- где К - тепловой эквивалент для перевода натурального топлива в условное, 
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 - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг. 
Низшая теплота сгорания топлива, как правило, определяется в лабораториях.

При невозможности лабораторного определения теплоты сгорания топлива или его определения расчетным путем, следует использовать данные сертификатов поставщиков.

Таблица 1

Переводные теоретические эквиваленты топлива и энергии.
	Вид энергии
	Эквиваленты для перевода в

	
	электроэнергию
	тепловую энергию
	тепловую энергию
	условное топливо

	
	кВт*ч
	ккал
	ГДж
	кг

	Электроэнергия, кВт*ч
	1
	860
	3,6* 10-3
	0,123

	Тепловая энергия, ккал
	1,163*10-3
	1
	4,19* 10-6
	143*10-6

	Тепловая энергия, ГДж
	0,278* 103
	0,239* 106
	1
	34

	Условное топливо, кг
	8,141
	7000
	29,3* 10-3
	1


36. Единицей измерения объема продукции (работ, услуг) при нормировании расхода топливно-энергетических ресурсов служит натуральная единица объема товарной продукции (работ, услуг), выраженная, например, в тоннах (т), квадратных метрах (м), декалитрах (Дал) и так далее.
37. При производстве однородной продукции (работ, услуг) с широкой номенклатурой изделии (видами выполняемых работ, услуг) применяются условные единицы измерения объема продукции (работ, услуг).
38. Пересчет натуральных единиц объемов продукции (работ, услуг) в условные единицы может осуществляться при помощи такого показателя, как трудозатраты на производство единицы продукции (работ, услуг).
39. Расчет суммарного годового потребления топливно-энергетических ресурсов объекта энергосбережения проводится в установленном порядке.
ГЛАВА 5. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ (РАСЧЁТА) НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
40. Методами разработки (расчета) норм расхода топливно-энергетических ресурсов являются: опытный, отчетно - статистический, расчетно - статистический, расчетно - аналитический.

41. Опытный метод разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов заключается в определении удельных затрат топлива, тепловой и электрической энергии по данным, полученным в результате испытаний (эксперимента). Он применяется для разработки индивидуальных норм.

При этом оборудование должно быть в технически исправном, отлаженном состоянии, а технологический процесс должен осуществляться в режиме, предусмотренном технологическими регламентами и инструкциями.

42. Отчетно - статистический метод предусматривает определение норм на основе анализа статистических данных о фактических удельных расходах топлива, тепловой и электрической энергии и факторов, влияющих на их изменение, за ряд предшествующих лет.

При этом учитываются изменения в технологии и выполнение заданий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Величины текущих норм устанавливаются ниже фактических за счет планируемого выполнения мероприятий (программы) по энергосбережению.

43. Расчетно - статистический метод основан на разработке экономико - статистической модели в виде зависимости фактического удельного расхода ТЭР от воздействующих на него факторов, при этом:

- определяются факторы, влияющие на нормы расхода топливно-энергетических ресурсов (производительность и загрузка оборудования, режимы его работы, параметры процесса и другие);

- формируется информационная база по данным статистической отчетности и оперативного учета о расходе топливно-энергетических ресурсов и величинах, воздействующих на данный расход;

- проводится регрессионный анализ и определяется эмпирическая зависимость расхода топливно-энергетических ресурсов от воздействующих на него факторов.

44. Расчетно - аналитический метод предусматривает определение норм расхода топливно-энергетических ресурсов расчетным путем по статьям расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве продукции (работ, услуг) с учетом достигнутых показателей использования топливно-энергетических ресурсов и планируемых мероприятий по энергоэффективности. Данному методу должен предшествовать теоретический анализ производственных процессов, позволяющих выявить основные факторы и зависимости использования энергоресурсов. Из рассмотренных методов нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов наиболее предпочтительным является расчетно-аналитический метод. Нормы, определенные при помощи расчетно-аналитического метода, являются технически обоснованными, обеспечивающими необходимую точность расчетов.

ГЛАВА 6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (РАСЧЁТА) НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
45. Основными исходными данными для разработки (расчета) нормативов топливно-энергетических ресурсов являются:

- первичная техническая и технологическая документация;

- технологические регламенты и инструкции, экспериментально проверенные энергобалансы и нормативные характеристики, нормативы энергетического и технологического оборудования, паспортные данные оборудования, нормативные показатели, характеризующие наиболее рациональные и эффективные условия производства (коэффициенты использования мощности, удельные тепловые характеристики для расчета расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, нормативы потерь энергии при передаче и преобразовании и другие показатели);

- данные о фактических и планируемых объемах и структуре производства продукции (работ, услуг);

- трудозатраты на единицу произведенного j-го вида продукции (работ, услуг);

- фактический расход топлива, тепловой и электрической энергии (топливно-энергетический баланс) по форма №4А (годовая) за предыдущие три года;

- расход топливно-энергетических ресурсов по видам продукции за трехлетний период;
- данные передового опыта отечественных и зарубежных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию (работы, услуги), по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов;

-  план мероприятий (программа) по энергосбережению;

 - отчёт о выполнении плана мероприятий (программы) по энергосбережению за предшествующий период;

- данные энергетического обследования организаций, предприятий в виде энергетического паспорта объекта энергосбережения.

ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА ГОДОВОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(ПРОГРАММЫ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
46. Задачей годового плана мероприятий (программы) по энергосбережению является повышение энергоэффективности, то есть использование всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологии.

47. Основным показателем повышения эффективности использования топлива, тепловой и электрической энергии в результате внедрения мероприятий по энергосбережению является экономия топливно-энергетических ресурсов и снижение величин действующих норм. При этом работа по энергосбережению должна быть направлена на то, чтобы прирост потребности в ТЭР удовлетворялся за счет их экономии.

48. План мероприятий (программа) по энергосбережению разрабатывается по следующим основным направлениям:

- совершенствование технологии и структуры производства;

- внедрение энергосберегающего оборудования, приборов, материалов;

- повышение уровня использования вторичных энергоресурсов, отходов производства;

- повышение коэффициента использования производственного оборудования;

- повышение качества сырья и использование менее энергоемких его видов;

- повышение эффективности использования топлива и энергии;

- внедрение систем регулирования, контроля и учета потребляемых энергоресурсов;

- перевод теплоисточников на местные виды топлива, использование вторичных энергоресурсов.

- прочие мероприятия (организационные, экономические и другие).

49. Система разработки и внедрения плана мероприятий (программы) по энергосбережению включает: правильный выбор объекта (цех, участок, рабочее место и так далее), пути и способы выявления внутренних резервов экономии топливно-энергетических ресурсов, имеющихся в технике, технологии и организации производства; создание благоприятных производственных и организационных условий для реализации разработанных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и ликвидации потерь топливно-энергетических ресурсов.

50. При разработке плана мероприятий (программы) по энергосбережению необходимо производить оценку экономической эффективности их внедрения с целью выбора оптимального варианта реализации мероприятий и очередности их внедрения.

